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théâtre 
mobile
designation 

Client Didier Chaut / François Gaynon
Objet Transformation d’une remorque 

foraine en théâtre mobile
Livraison au plus tard le 01/06/18
Devis avant le 15/04/18
Fournitures payées et livrée par le  client
Contrepartie

Nb d’heures

Lieu du chantier Forez Maintenance
Durée du 12/05 au 02/06

la remorque sera livrée et retirée à l’atelier par les 
soins du client.
Prévoir contrepartie pour gérard.

Coordonnées 
François : 06 66 26 70 21
didier Chaut : 

Contexte 
la troupe de théâtre de marionnettes “…” nous 
sollicite pour transformer une remorque de forain 
en théâtre mobile. 
* les marionnettes mesurent 1m.
* pour 2 marionnettistes.

le public se tient en façade du théâtre
* l’habillage doit cacher toute la remorque.

Un système hydraulique permet de surélever le 
toit et les portes de la remorque.
 
modiFiCations de l’existant
- supprimer le système de charnières de la porte 
latérale (côté façade) pour que les marionnettistes 
puisssent la retirer pour la mise en place des pan-
neaux de façade.

habillage de la Façade
- Créer un système d’accroche de panneaux con-
treplaqué ayant pour but de cacher la remorque au 
public.
* tous les éléments doivent se poser et s’enlever 
très rapidement par 2 pesronnes.
* tous les éléments doivent rentrer dans la 
remorque en position de route (toit rabaissé).
* chaque panneau s’arrête à 20cm du sol. Une 
bande de tissu sur leur bord bas, permettra de 
cacher l’irrégularité du sol (pris en charge client).

- 3 (ou 4) panneaux A entourant l’ouverture de 
façade(h90 x l130)

- 2 panneaux B de forme de trapèze au dessus 
de la scène (hauteur max 70cm), par devant les 
panneaux a, forme et découpe à définir ultérieure-
ment.

- 2 chassis C (support de tissus four-
nis et posés par le client)

sCène intégrée
-  dimension au sol de 90 x 150 cm,  
* par dessus le garde-boue, fixé au plancher de la 
remorque.
- 2 pendrillons D (panneaux orientables en bois 
de part sur la scène). hauteur = 90cm, largeur à 
préciser
- fond de scène E de 1500 x 120cm, qui puisse 
servir d’appui aux marionnettistes.
* un marionnettiste doit pouvoir monter sur la 
scène.et circuler librement.
* passage libre des marinnettes de part et 
d’autre des pendrillons

O
ut
ils

& technologies

A A

A

B

C

C

B

B
ouverture  
de façade

DD

E



Transformation d’une remorque en théâtre mobile - AVENIR SCIC - v1.0 - Avril 2018 2 / 7

O
ut
ils

& technologies
Théâtre mobile 
croquis façade du projet 
fournis par Didier Chaut  
et François Gaynon 
le 26/03/18 
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Théâtre mobile 
Scène vue de dessus  
plan client 
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E fond de scène
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Théâtre mobile 
Remorque avant travaux 
 photos de Julien 
30/03/18
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Théâtre mobile 
Coupe transversale remorque 
croquis
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Théâtre mobile 
Façade côté public 
plan client 


